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od 100A do az 500A w
jednej, malej obudowie

Od jednostek mini ... ... do maszyn duzej mocy

32°000A!

+ Technologia wysokiej czestotliwosci
« “Oszczednosc¢ Energii”

+ Modutowosc¢ oraz praca rownolegta
« “Oszczednosc¢ przestrzeni”

¢+ Sterowany za pomocg mikroprocesora
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Specyfikacja

¢+ Mate wymiary: 43 x 43cm wymiar podstawowy

¢+ Mata waga: 500A = 25kgw

¢+ Zasilanie: 3 x 400VAC = 10% (inne napiecia na zadanie, np. 3 x 230VAC, 3 x 440VAC)
¢  Czestotliwosc¢ zasilania: 50 - 60Hz

¢ Sprawnos$c¢: 87% (min.)

¢+ Tetnienia pradu wyjsciowego:
e <0.5% lub <3.5% zakresu regulacji - Wszystkie konfiguracje (poza serig mini)
e« <2.0% zakresu regulacji - Konfiguracja MINI (01)

¢ Tryby pracy:
« Lokalna (za pomocqg pulpitu na prostowniku)
« Automatyczna (za pomocg PC lub PLC)

+  Mozliwe interfejsy komunikacyjne:
« RS485®»
« RS232®»
o Profibus-DP
o DeviceNet
« Sygnat analogowy 0 - 10V
« Sygnat analogowy 4 - 20mA

(1) Dot. maszyny o napieciu zasilania 400VAC i napieciu wyjsciowemu 16VDC \
(2) Standardowe wyposazenie INDUSTRIAL POWER EQUIPMENT
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Rodzaje maszyn

+ DC - (ang. Direct Current)
« Napiecie wyjsciowe: 8 - 100VDC
« Moc wyjsciowa: Do 75kW na 1 wieze (maksymalnie 9 modutéw mocy)

+ DCR - (ang. Direct Current Reverse) - z pradem rewersyjnym
« Napiecie wyjsciowe: 8 - 50Vdc
« Moc wyjsciowa: Do 75kW na 1 wieze (maksymalnie 3 moduty rewersyjne)

+ PP - (ang. Pulse Plating) - praca pulsacyjna
« Napiecie wyjsciowe: 16 - 30Vdc
« Prad wyjsciowy: 100 (200) - 5000 (10000)A®

+ PPR - (ang. Pulse Plating Reverse) - praca pulsacyjna z mozliwoscia rewersji
« Napiecie wyjsciowe: 16 - 30Vdc
« Prad wyjsciowy: 100 (300) - 5000 (10000)A®

(@ Wartosci pomiedzy () odnoszg sie do maksymalnego pradu pulsacyjnego; nie dtuzszego niz 200ms. '
Dot. maszyny o napieciu zasilania 400VAC i napieciu wyjsciowym 16Vdc. INDUSTRIAL POWER EQUIPMENT
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System chtodzenia

WODA

Stopien ochrony: IP43-1P65
Temperatura otoczenia: 0 - 40°C
Wilgotnos$¢ wzgledna: 15 - 85%,
bez kondensacji

POWIETRZE

Stopien ochrony: IP33-IP52
Temperatura otoczenia: 0 - 40°C

Wilgotnos¢ wzgledna: Bez kondensacji.
Szczegoty w instrukcji obstugi.

s
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Cechy oprogramowania

Mozliwos¢ programowania krzywych
pradu (napiecia) bezposrednio na
panelu prostownika

Wyposazone w liczniki A/h oraz
A/min celem poprawienia precyzji
grubosci naktadanej powtoki oraz na
potrzeby pracy pompki dozujacej
odczynniki chemiczne

Kilka prostownikéw (réznych serii)
moze tworzyc¢ jedno urzadzenie

Jednoczesna regulacja pradu oraz
napiecia

Na zyczenie oprogramowanie moze
by¢ dopasowane do potrzeb Klienta

. )

INDUSTRIAL POWER EQUIPMENT
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Zakres oferowanych maszyn

Wymiary (mm)*
n 5 =1 Waga (kg)*
150A 154 429 424 25
250A 154 25
500A 154 25
1200A 551 86
1800A 551 86
2400A 683
3000A 947
4200A 1079
5000A 1211
6000A 1343
7000A 1475
8000A 1739 v v

£ 1200A : 1800A :

100A : 500A

Dot. maszyny o napieciu zasilania 400VAC i napieciu wyjsciowym 10Vdc. INDUSTRIAL POWER EQUIPMENT
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CZESCI GLOWNE - PROSTWONIK CHLODZONY POWIETRZEM

Description Link / FSN
1 |Air Module Q300-100-R01
2 |intermediate Q1 20-R01
3 |Fad Q100-017-R01 -
4 |Sus bars 3210-20-20-XXX
5 |OPP 200-084-R01
& |Header Q100-003-R01
7 |Air canalzation 3240-00-002
¢ |Airflap 3240-00-015
EE".:W. plata mocule 8240-00-016
11 |Raising b rod intermediate depending of machine FPN
12 _|intermediate filter 3260-008
13 |CPU CPUxxx
14 |AC BOX 3240-01-006 -
CPUxoc:

CPUODE3 > used in DC and PP rectifiers.
CPUB2R > used in DCR and PFR rectifiers.

Specify the V-out of the machine when requesting a
replacement

CPU connectors to header: CFUmmcrev. | Connectors
A white
80x whita
81x white
82x white
T1x green
72x araen

CRS | e : [sresr 3 oF

| Faess - - [ reatment:

Insuztty Fower
Ualess Wi Wateed groes pesc | Q500 Rev: A1 /A19 - Air machine - Exploded block
Copecuint 202 Tws | FPN [rev: Jecx: Joee:
ccake: 14 G@_ | Fan
o 2 { T [FeieasE: Owar By
rme A2 e MMER| Q400-003-RO1 REC feaon] o
;“.:m\: S NS S02 GOTIOUNIZO - Al FgvE seaseved oo ;m"b’
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CZESCI GLOWNE -

PROSTOWNIK CHLODZONY WODA,

N# Deseription Link i FEN
i Water Module Q300-121-R01
2 Intermediate Q100-020-R01
3 Fad Q100-017-R0O1
4 Bus bars £210-20-20-KXX
5 OFF 0200-064-R01
8 Header Q100-00E-RO1
T Collector £210-20-20-KXX
B Heat exchanger E280-007
10 CFU CPUXXX
1 ACBOX £240-01-008
CPUmox:

CPUDG3 = used in DC and PP recfifiers.

CPUB3R = used in DCR and PPR recfifiers.

Specify the Voout of the machine when requesting a
replacement

CPU connectors to header: | CPUoox rey. Connaclors
A whitz
G0x white
01x white
G2x white
T1x graen
T graen
C RS [r— [stEer 1o 1
Ina.stiy Fower Expment | TITEE [Festment -
Crbn sdvens np b e pesc | 0500 Rew: A1/ A18 - Water machine - Exploded block

Seaseares = 4L 15 m

[ —— FRN |H.=-: |E:N: ||:u::
ok 14 %@_ Fan
St ¥ y y  [AELEREE: Duni By
femet P (o e YME2| Q400-D04-RO1 R e
=T Trpaus: Datel by
BRI TSR T T e ST SRS ) SHIKIURICE - A o ceaaned
e I
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Przyktadowa instalacja

Rozwazmy linie bebnowg do cynkowania wyposazong w:

» 1 prostownik 10V/3000A
> 6 prostownikdéw 10V/1000A

Uwzgledniajac powyzsze oraz zaktadajgc sprawnosc
urzadzen = 100% uzyskujemy:

> Prostownik 10V/3000A zuzywa na godzine 19 920Wh(1
> 6 prostownikdw 10V/1000A zuzywa na godzine 36 000Wh(2

Brs

@ przy 8V/250A na stanowiskiem INDUSTRIAL POWER EQUIPMENT



asanr

Prostownik o sprawnosci 100 %

¢+ Sumujac poprzednie wartosci dla prostownikow
0 sprawnosci 100%, powinny one w sumie
Zuzywac:
19 920 + 36 000 = 55 920Wh
co daje 55.92kWh

* Ale 100% sprawnosci NIE ISTNIEJE

Brs

NDUSTRIAL POWER EQUIPMENT
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Prostowniki tradycyjne = sprawnosc¢ ok. 65%

¢ Zuzycie energii takich samych prostownikow ale ze
sprawnoscig 65% wynosi:
55.9kW / 0.56 = 99.82kW

Prostowniki CRS Q500 = sprawno$é 87% (1

¢+ Zuzycie energii prostownika CRS o takich samych
parametrach:

55.9kW / 0.84 = 66.55kW

( daje to 33.3% zaoszczedzonej energii w porownaniu

do prostownika tradycyjnego )
h |

X L
@ Wartos¢ minimalna INDUSTRIAL POWER EQUIPMENT
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Wyliczenia ekonomiczne

Zaktadajqc ze koszt za kWh jest 0,28 zt oraz prace 240 dni
w roku, 24h/dobe i przez petng godzine

Roznica:
99.86kW/h - 66.55kW/h = 33.31kW/h

Oszczednosc:
33.31kW/h x 240 dni x 24h x 60min/h =
191 865kW/h na rok
191 865kW/h x 0.28zt/kW = 53 722 zt

Brs

NDUSTRIAL POWER EQUIPMENT
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Okres zwrotu inwestycji

Okres zwrotu inwestycji:

133 800 zt / 53 722 zt = 30 _miesiecy




Tabela pomiarow




asanr

Rzeczywiste pomiary

THY THY THY Q500 Q500 Q500
Napiecie wyjsciowe 6.63 7.19 7.90 12.10 12.99 13.41
Prad wyjsciowy 460 509 562 600 650 700
Moc wyjsciowa kW/h 3.05 3.66 4.44 7.26 8.44 9.39
Faza - R 13.4 14.8 16.1 12.1 14.2 16.1
Faza - S 14.1 15.4 16.8 12.8 14.9 16.9
Faza - T 14.2 15.5 16.8 12.8 15.0 16.9
Moc wejsciowa kW/h 5.11 5,93 6.84 8.31 9.58 10.03
Roznica kw/h +2.06 | +2.27 +2.4 +1.05 | +1.14 | +0.64
(Wejscie - Wyjscie)
Sprawnosc¢ 59% 61% 65% 87% 88% 93%
Srednia réznica
KW/h +2.24 +0.94

Polska 2016

Przemyst: Budownictwo
Proces: cynkowanie

s

INDUSTRIAL POWER EQUIPMENT




Porownawcze zestawienie
cech prostownikow
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Zestawienie Porownawcze
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Prostownik tyrystorowy

Prostownik wysokoczestotliwosciowy

Monolityczny,

Ste_row_anle . Sterqwanlfa . sterowany CRS PWM
po stronie pierwotnej po stronie wtérnej L
napieciowo

Tetnienia pradu wyjsciowego wysokrﬁ;;zg/iumsklm Wysokie Niska < 0.5% lub <3.5%
Sprawnosé Akceptowalna Niska Wysoka 87% (min.)
Wartosé¢ cos (fi) Wysoka Niska Wysoka >93%
Szybkosé regulacji Wolna Wolna Szybka Bardzo szybka
Czas odpowiedzi na zmiane obcigzenia Diugi Dhugi Krotki Bardzo krétki (= 1ms)
Doktadnos¢ Dobra Akceptowalna Bardzo wysoka 1/1000 zakresu
Przesuniecie faz Tak Tak Bez przfzszunlema cos@x 1
Rodzaj pracy Napiecie / Prad Napiecie / Prad Napiecie / Prad Prad / Napiecie

Mozliwos¢ pracy rownolegtej

Mozliwa ale nietatwa
do zrealizowania

Bardzo trudna do
zrealizowania

Latwa w trybie
sterowania pragdem

Bardzo tatwa w trybie
napigeciowym i pradowym

Straty przy braku obcigzenia — Vout ON

Wysokie

Wysokie

Niskie

Niskie

Straty przy braku obcigzenia — Vout OFF

Niskie

Wysokie

Niskie

Niskie

Czas przetaczania pradu rewersyjnego
(DCR & PPR type)

Bardzo wolny

Bardzo wolny

Szybki tylko w
trybie sterowania
pradem

Bardzo szybkie w obu
trybach: pradowym jak i
napieciowym

INDUSTRIAL POWER EQUIPMENT



