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System Carbolux
automatyczne wymrazanie




Wymrazanie weglanow, chlorkow,
siarczanow

Carbolux to urzadzenie do automatycznego
wymrazania i filtracji szkodliwych produktow
powstajgcych w procesach galwanicznych.

Gtowne zastosowania:

cynk alkaliczny
cynk nikiel

cynk zelazo
kapiele bejcujace
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Zalety systemu CARBOLUX

Jednorodnosc¢ kagpieli
Dtuzsza zywotnosc¢ kapiel
Niewielkie wynoszenie
Niewielki pobor pragdu
Znikome zuzycie chemi
Niewielkie ilosci sciekow
Stata jakosc¢ produktu

Brak przerw produkcyjnych

Bezproblemowe oczyszczanie
Mate koszty pracy i utylizacji

Zbudowane wg normy DIN
9002/9003

Krotki okres amortyzacii
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Problemy produkcyjne wynikajgce z
zaniedbania oczyszczani kgpiel

Slady na detalach

Wieksze koszty energii elektrycznej
poprzez koniecznosc¢ stosowania
wyzszych pragdow

Staba wydajnos¢ pragdowa
Szorstkos¢ powierzchni
Nieregularna grubosc¢ powtoki

Duze wynoszenie z powodu wiekszej
lepkosci kgpieli

Problemy z rozpuszczaniem anod

Wyzsza temperatura medium

Koniecznosc¢ stosowania wyzszej mocy
chtodniczej

Ryzyko zapchania wymiennikow ciepta

Wysokie koszty przygotowania kgpieli i
utylizacja kgpieli przepracowanej

W najgorszym wypadku zatrzymanie
produkcji
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Wyposazenie dodatkowe

Zbiornik wstepnego chtodzenia

Przedtuzenie czesci filtracyjno-
transmisyjnej
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CarboJET 300
Reczna wymrazarka weglanow




