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firma zatozona w 1943 roku w Szwaijcarii
skupiona na produkciji precyzyjnych aparatow
do analizy chemicznej

oferuje nie tylko aparature ale rowniez wiedze
| wsparcie aplikacyjne

ktadziemy silny nacisk na rozwoj technologii
oraz na wysokg jakosc produkcji

globalny zasieg i rozbudowana sie¢ dystrybucji

swiss made E3




nM?HOhm Dostepne metody pomiarowe:

»

* Pomiar pH / przewodnosci

» Miareczkowanie potencjometryczne
* Polarografia, VA, CVS

* Elektrody

« Chromatografiajonowa IC
* Kolumny IC

« Systemy pomiarowe NIRS

» Systemy procesowych pomiarow ciggtych
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Laboratorium aplikacyjne Serwis
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Process Analytics




ﬂmﬂohm Pobor prébki On-line

Szybka petla

Przygotowanie
probki
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Pobor probki At-Line

Podajnik
karuzelowy




ﬂ%?lrgohm Konfigurowanie analizatora

Naczynie pomiarowe
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ﬂ%?lrgohm Konfigurowanie analizatora

Pompka perystaltyczna




ﬂmﬂohm Konfigurowanie analizatora

Biureta dozujgca

Rozdzielczos¢ 10 000
krokdw na (2-50 ml)




L2 Metr . | |
pofk.,Ohm Konfigurowanie analizatora

Petla probkujgca

SAMPLII G LO( P VA".VE

Objetosci od 0,1 do 5 ml



ﬂm?Hohm Dostepne techniki

" Miareczkowanie potencjometryczne

= Miareczkowanie Karla Fischera

" Elektrody Jonoselektywne (ISE)

" Kolorymetria
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Leitfahigkeit [pS/cm]
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Chromatograf jonowy on - line

Jeden pomiar - wiele parametréw

Zakresy stezen od ng do %
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(2 MIfHOhm 2045TI-Ex — specyfikacja ogélna

=  Wieloparametrowy (az do ~4-5)

"  Wielokanatowy (~6), lub wspotpracuje

z zewnetrznym uktadem przetgczania probek

" |P66, SS316, ATEX (Z-2), przedmuch

" 4-20mA / Modbus TCP/IP

"  Programowana czestotliwos¢ pomiarow
"  Czestotliwosé moze by¢ zalezna od wyniku

" Wyzwalanie zdalne pomiaru

®  Czujniki przecieku, obecnosci prébki
=  Zdalna kontrola przez webserver / teamviewer
"  Baza danych wynikow

=  Dwa poziomy uzytkownikow (Basic/Advanced)
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Dostepne analizatory

ICON
COLOR

2026

2029



2 Mﬂ:ohm Nie tylko analizatory

" Przygotowanie probki
" Redukcja cisnienia
" Redukcja temperatury
" Filtracja
" Rozcienczanie

" Homogenizacja

" Gotowanie probki

" Destylacja

" Mineralizacja UV

" Sorpcja gazu do cieczy




£2 f)\!’lﬂ:ohm Nie tylko analizatory

" Umiejscowienie analizatora
" Dodatkowe zabezpieczenia

= Uktady przetgczania probki
= Szafy
" Komunikacja zdalna




£2 %?E:‘)hm Nie tylko analizatory

" Szkolenia z obstugi aparatow

® Uruchomienie aplikacji

" |nstrukcje wykonania odczynnikow

= Serwis gwarancyjny | pogwarancyjny
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L M?H(’hm Dlaczego on-line?

CZAS

= Zwiekszenie czestotliwosci analiz

" Dokfadniejsze prowadzenie procesu
= Zmniejszenie opoznienia od pobrania probki do wyniku
" Mozliwa szybsza korekta kgpieli

T
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Btad oznaczenia laboratorium + btgd poboru préby H
1
1
— 1
" 1 Doktadnos¢ :
v . prowadzenia Doktadno$§
§ Biad oznaczenia procesu &= prowadzenia procesu h:’
& on-line ™ - pomiary laboratoryjne

- pomiary on-line

® Analizy on-line

N

® Analizy off-line

==Zmienno$¢ procesu

\
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Niklowanie bezprgdowe
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Process Control Chart for an EN Process, with High Throughput

—Hourly Manual Analysis and replenishment
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Process Control Chart for an EN Process, with High Throughput
—Automated Analysis and Replenishment by 2035

6.8 -

6.6
6.4
6.2

5.8
5.6
54
5.2

Upper Process Limit

SN SN

Lower Process Limit

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Time/Hours




£ Metrohm Dlaczego on-line?

JAKOSC

* Zmniejszone prawdopodobienstwo btedoéw w procesie powlekania

* Zmniejszone koszty zwigzane z koniecznoscig powtornego
powlekania

* Zwiekszona predkosc procesu a zatem i wydajnosc¢ produkcji
* Zmniejszona ilos¢ reklamaciji od klientow

* Zawezenie specyfikacji produktu celem zwiekszenia jego
konkurencyjnosci

* Zwiekszenie mozliwosci badan dziatu R&D



L M?H(’hm Dlaczego on-line?

JAKOSC

" Taka sama metodyka co w laboratorium

= Zapewnienie prawidtowych wynikow
" fatwe sprawdzenie analizatora
" Brak czynnika ludzkiego podczas wykonywania analiz
" Zmniejszenie ilosci potencjalnych zrodet btedow
" Poprawiona precyzja pomiarow
" Rejestracja wszystkich analiz i wynikow w bazie danych
" Petna odtwarzalnosc¢ procesu
" Mozliwos¢ przypisania wyniku do partii produkcyjnej
= Utatwione raportowanie




L Mﬁﬂom Dlaczego on-line?

BEZPIECZENSTWO

" Probki pobierane automatycznie
® (Ograniczenie pracy operatorow w strefie kgpieli




2 Mﬂ:ohm Grupy zastosowan

Przygotowanie

Oczyszczanie

Produkcja .
Sciekow




£ Metrohm Przyktadowe instalacje

Proces Parametry
Cynkowanie Zinc [Zn2+]
Niklowanie Boric Acid [B(OH)3] in Nickel [NiCI2]
Chromowanie Chromium [Cr3+] in Chromic-Acid [H2Cr204]

Fosforanowanie Free Acid (FA) + Total Acid (TA) + Nitrite [NO2 -] + Zinc [Zn2+]

Anodowanie Sulfuric acid [H2S04] & Aluminium [AlI3+] in Anodizing + Nitric
acid [HNO3]
Trawienie Sulphuric Acid [H2S04] + Phosphoric Acid [H3PO4] + Iron

[Fe2+/Fe3+] + Hydrochloric acid [HCI]

A Rolls-Royce’ ez
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Przemyst Produkcja Parametr Miejsce
Galwaniczny Fosforanowanie Metale »
Anodowanie Kwasowos¢
Zasadowos¢ §ad
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Przemyst Produkcja Parametr Miejsce
Lotniczy Centrum @ Lufthansa
serwisowe
8 Linii
« 53 kgpiele

* 17 parametréw
2 zmiany/ 6 dni w tygodniu

* Miareczkowanie
» Spektroskopia
« Chromatografia jonowa

 Proébkowanie at-line
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ﬂmflf:ohm Metrohm Polska - Voyager
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Pytania?

Andrzej Hojczak
ah@metrohm.pl

Metrohm Polska sp. z o.0.
ul. Centralna 27

05-816 Opacz Kolonia
Tel +48 22 723 0291
Fax +48 22 723 0172
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